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Subiectul LA.
In circuitul din figura alaturati se cunosc
XC]=XCZ=4OQ, XL1=IOQ, XL2=209, R3=4OQ,
A U=120V. Curentul prin sursd nu depinde de Zs ,
iar intre punctele A si B se consuma o putere
Ry X Xco maxima. In conditiile de mai sus:

1. Determinati valoarea acestei puteri.

Ut 2: Efectua‘gi bilantul puterilor pentru intregul
circuit.

@ prof. Seryl Talpalaru - Iasi

L.B. Pentru a determina experimental capacitatea unui condensator, se poate folosi procedeul descris mai
jos. Se incarca initial condensatorul la o sursd de tensiune constantd Uy. Condensatorul astfel incarcat se
leagd in serie cu un ampermetru si un rezistor R=500 k€. Pornind un cronometru in acest moment, se
citesc urmdtoarele indicatii ale ampermetrului: la t;=10s, deviatia d;=100 diviziuni, iar la t,=40s,

corespunde deviatia d;=40 diviziuni. Care este valoarea capacitdtii condensatorului?
t

Expresia curentului de descércare a unui condensator este i =1 - e RC = Io(l -t/ RC)

prof. Octavian Rusu - Bucuresti
Subiectul II.A. Un circuit seriec RLC de curent alternativ are factorul de calitate Q. Puterea instantanee
poate atinge valorile extreme P (putere instantanee maxima) si p (putere instantanee minima). Energia
maxima a campului electric din condensator are valoarea Wy , iar energia maxima a campului magnetic
din bobind are valoarea Wps>Wg. Sa se determine:
1. Factorul de putere. 2. Puterea reactiva. 3. Puterea aparentd. 4. Pulsatia. 5. Raportul dintre energia
magnetica maxima “inmagazinatd” la rezonanta tensiunilor §i energia corespunzatoare disipatd in circuit

prin efect Joule in timpul unei perioade.
prof. Octavian Rusu - Bucuresti

II.B. Un vas cilindric orizontal care contine un gaz ideal, are la mijloc un piston subtire de masa M, in
pozitie de echilibru. Vasul are lungimea 21, iar suprafata pistonului este S. In fiecare compartiment se afla
v kilomoli de gaz ideal. Se scoate pistonul din pozitia de echilibru, deplasandu-1 intr-o parte pe o distanta
x<<l, dupa care este lasat liber. Se constata ca el efectueazd mici oscilatii cu perioada T. Sa se determine
temperatura initiala (Ty) a gazului din cele doud compartimente, considerand ca, in timpul oscilatiilor
pistonului, transformarile suferite de gaze sunt politrope, de forma pV"=constant, cu n cunoscut. Se
neglijeaza frecarile.
prof. univ. dr. Florea Uliu - Universitatea Craiova
Subiectul III.A. Sa se gaseascd expresia vitezei de propagare a sunetelor intr-un gaz de masa molara y,
coeficientul adiabatic y si temperaturd absolutda T. Se poate utiliza formula de aproximare
(li x)n = 1+ nx, pentru x<<1.
prof.univ.dr. Florea Uliu - Universitatea Craiova
IIL.B. Douad bare perfect conductoare paralele, se afld intr-un plan orizontal la distanta 1 una de
alta. Perpendicular pe planul barelor, actioneaza un camp magnetic uniform, constant in timp, de inductie
magneticd B. Capetele din dreapta ale barelor sunt legate printr-o bobind ideald de inductanta L.
Perpendicular pe bare si sprijinindu-se pe acestea, se afla o tijd de masd m si rezistentd electrica
neglijabila. Se imprima tijei viteza vy . Neglijandu-se frecarile, sd se determine:1) valoarea maxima a
intensitatii curentului electric Tn bobina; 2) dependenta de timp a vitezei tijei; 3) dependenta de timp a
tensiunii la capetele bobinei.
conf. dr. Adrian Dafinei - Universitatea Bucuresti



