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Se considera un sistem format din doua
corpuri punctiforme A si B, electrizate cu
sarcinile q; >0 si q,>0, fixate la distanta
d=7cm una de cealaltd (sistemul este in
vid). Intre A si B, pe dreapta determinati de
acestea, se poate plasa in diferite pozitii un al
treilea corp C, punctiform, Incarcat cu sarcina
qs <0 (figura ). Modulul rezultantei fortelor
care actioneaza asupra corpului C in functie
de distanta la care se afld de corpul A este
reprezentat in figura 2.

a) Sa se afle valoarea raportului 4 .
9,

b) Presupunem corpul C plasat 1Intre
corpurile A si B astfel incat rezultanta
fortelor care actioneazd asupra sa sa fie
zero. Se constata cd, In aceasta situatie, si
rezultantele fortelor care actioneaza
asupra corpurilor A si B sunt nule. Sa se

afle valorile rapoartelor 4 si q—z.

EI £
Un consumator cu rezistenta electrica R este
cuplat prin intermediul unor conductoare de

legaturd cu lungimea totald ¢, rezistivitatea p

si sectiunea S, la un generator ce furnizeaza la
borne o tensiune constanta U,. Consumatorul
functioneazd normal, tensiunea sa nominald
fiind U,. Din cauza unui defect de fabricatie,
sectiunea conductorului de legaturd, pe o
portiune necunoscutd X, se micgoreaza
devenind S’=f-S (f<1, figura3), iar
tensiunea masurata la bornele consumatorului

devine U'=k-U, (k<1).
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Calculati lungimea x pe care apare defectul in functie de Uy, Uy, f, Kk si €.

Considerand x cunoscut, care ar trebui sa fie lungimea unui segment de conductor cu aceleasi
rezistivitate §i sectiune, conectat in paralel cu capetele portiunii defecte, astfel incat consumatorul
sd functioneze normal (se considera ca se realizeaza contacte perfecte intre conductoare).

Considerand sectiunea conductoarelor de legatura patratd de latura a, iar defectul avand forma din
figura 3, determinati de cate ori se Incilzeste mai mult conductorul in regiunea deformata decat in

edef _emediu A PEN . -
rest: — ———— 1n care Qg este temperatura conductorului in regiunea deformata, 6,,eq4er €Ste

enedef - e

temperatura 1n regiunea nedeformata iar Opeqin €Ste temperatura mediului ambiant. Se considera

ca:

¢ Puterea termica transferatd intre doua corpuri este direct proportionald cu suprafata de contact
dintre cele doua corpuri: P=C-S -AB unde C este o constantd de proportionalitate,

mediu

contact



Scontact €Ste suprafata de contact dintre cele doud corpuri, iar A este diferenta dintre
temperaturile celor doud corpuri.
¢ Se considerd ca nu are loc transfer de energie termica 1n lungul conductorului ci doar intre
acesta si mediul inconjurator.
Un corp A incarcat cu o sarcina Q, se R,

deplaseaza cu viteza constantd v=15 cm/s spre
un corp conductor B conectat prin intermediul O—>
rezistentelor Ry si R, la pamant (figura 4). Se

constatd ca sarcina care se afld pe corpul B,

datorita electrizarii prin influentd provocatd de =

corpul A depinde liniar de distanta dintre cele
doud corpuri (figura 5). Energia disipatd pe
circuitul format din Ry si R,, pe durata deplasarii Q, (10'6C)

corpului A de la d; =50 cm la d, =10 cm este A

W =3,2107 J. Se constati ci puterea disipatd pe

R; este de patru ori mai mare decat puterea

disipata pe R,.

a) Sia se calculeze intensitatea curentului
electric prin circuitul format de Ry si R, si
rezistenta echivalentd a circuitului astfel
format.

b) Sa se calculeze valorile rezistentelor electrice
R1 $1 Rz.

¢) Se conecteaza, pe rand, R; si R, calculate la
punctul b) la o sursa cu t.e.m. E si rezistenta
interioard r. Se constatd ca puterile disipate >
pe Ry si R, in acest caz sunt egale intre ele si 10 50 d(cm)
reprezintd 5% din puterea disipatd pe
circuitul format din R; si R; de la punctul a). Figura 5
Sa se calculeze E sir.
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