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Proba experimentala

A. Determinarea experimentala a exponentului adiabatic al aerului.
Materiale puse la dispozitie:

e manometru cu coloana de lichid de naturd necunoscuta;
e dop din cauciuc cu doua orificii in care au fost montate tuburi din sticla legate la tuburi flexibile
din material plastic;
suport cu tije, mufa si clema pentru fixarea manometrului in pozitie verticala;
clema pentru obturarea tubului de plastic;
seringd de unica utilizare din material plastic;
e hartie milimetrica.
Cerinte:

1. Se va intocmi referatul lucrarii care va contine:

a) Principiul metodei (stabilirea expresiei matematice utilizate pentru determinarea exponentului
adiabatic);

b) Descrierea dispozitivului experimental;

¢) Descrierea modului de lucru;

d) Prezentarea si prelucrarea datelor experimentale (vor fi efectuate 5 masuratori iar datele si
rezultatele obtinute vor fi in mod obligatoriu grupate in tabel);

e) Enumerarea surselor de erori (vor fi indicate cel putin 5 astfel de surse).

B. Capilaritate cu gradient de temperatura

Dependenta de temperatura a coeficientului de tensiune superficiala pentru un lichid care uda
perfect, a fost investigatd experimental obtinandu-se datele din urmatorul tabel:

t 10 20 30 40 50 60 70 80
(0
c 74 72,5 70,5 69 67 65,5 63,5 62
(mN/m)

a) Utilizand datele tabelate sd se reprezinte grafic dependenta c=c(t) si sd se determine
forma analitica a acestei dependente.

b) Capatul inferior al unui capilar cu raza interioara r =0.2 mm si lungimea 1 =8 c¢cm a fost
cufundat in acest lichid aflat la temperatura 6; =10° C. Capatul superior al capilarului s-a
mnentinuut la temperatura 0, =90° C.

Sé se determine Indltimea la care s-a ridicat lichidul in capilar, stiind c@ densitatea sa este practic
constantd 1,05 . 10° kg/m’). Se va considera ca lichidul si sticla capilarului au aceeasi conductibilitate
termica §i ca raza interioard a capilarului se mentine constanta. Se va lua g=9,81 m/s”.
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Nota aditionala:



Se va putea utiliza relatia de aproximare: In(1+ x) = x pentru x << 1.

ATENTIE! Materialele distruse in timpul experimentului nu se pot inlocui. Manevrarea partilor
componente ale dispozitivului se va face cu atentie pentru a nu se produce accidente.
Inscriptionarile numerice de pe materialele folosite nu sunt relevante in cadrul lucrarii.

Timpul de lucru este de 2 ore.



