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Proba teoretica

1.Pe o tija izolatoare orizontald, foarte usoard, cu lungimea 2L, care se poate roti fara frecare in jurul
axului vertical ce trece prin centrul sdu, sunt fixate doua bile mici identice, fiecare cu masa M,
electrizate cu sarcinile +Q si respectiv -Q (fig. 1a). Sub tija , avand axele de rotatie coaxiale si fara
frecari, se afla, foarte aproape, un dipol electric orizontal, cu sarcinile electrice +q si respectiv -q,
repartizate pe doua corpuri punctiforme identice, fiecare cu masa m, situate simetric, la distanta a,
fatd de axul de rotatie. La momentul initial elementele sistemului se afla in repaus, in starea de
echilibru stabil.

a) Cu ce viteza unghiulard o trebuie sa se roteasca dipolul pentru ca tija sa insoteasca
rotatia dipolului?

b) Dipolul este fix, iar tija este in repaus in pozitia de echilibru stabil. Sa se determine
perioada T a micilor oscilatii orizontale efectuate de tija in jurul axului vertical, dacd a<<L.

c) Tija este fix3, iar dipolul, sprijinit pe o linie cu perna de aer, este in repaus, in pozitia
reprezentata in figura 1b. Sa se determine perioada T’ a micilor oscilatji liniare efectuate de dipol de-a
lungul liniei centrelor corpurilor electrizate , daca a<< L.

Sistemul se afla in aer pentru care se cunoaste permitivitatea electrica absoluta e.
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II. O sursa electrica de curent alternativ are parametrii interni (rezistenta rsi reactanta
X) si tensiunea electromotoare e= E,,.xSinot, unde ® este pulsatia tensiunii.

a) Sursa transfera aceleasi puteri active si respectiv reactive la doua consumatoare, cu
rezistentele electrice R; respectiv R, si cu reactantele X; respectiv X, ,care sunt conectate pe rand la
bornele sursei. Ce relatii trebuie sa existe intre parametrii mentionati anterior?

b) Ce relatii trebuie sa satisfaca un alt consumator conectat la aceeasi sursa pentru a se
obtine transferul maxim de putere activa?



c) Aceeasi putere activa P este obtinutd pe un consumator cu caracter inductiv la un
defazaj ¢ intre intensitatea curentului si tensiunea de la bornele sursei. Sa se exprime capacitatea C a
condensatorului electric montat in paralel cu consumatorul , dacad tensiunea la bornele sursei ramane
practic constanta U'si defazajul dintre intensitatea curentului si tensiunea la bornele sursei devine ¢ ’.

III. A. In circuitul electric oscilant din figura 2 se considerd cunoscute inductantele Z; si
L, ale bobinelor ideale si capacitatea C€ a |
condensatorului electric, incarcat la momentul £=0. Sa se
exprime pulsatia ® a oscilatiilor libere din circuitul
oscilant in functie de marimile fizice date. L
B. O molecula de hidrogen este  Fig.2 L1 i 2
formatda din doi atomi identici care executa doua -1
oscilatii liniare si armonice identice in sensuri opuse,
aceeasi pulsatie o fata de centrul de masa. Sa se
exprime pulsatia o in functie de masa m a unui atom . si
constanta de elasticitate k a resortului echivalent.
C. Considerand energia totala de oscilatie a unei molecule de hidrogen
E=1,3.10"° J 5i constanta A =1,13.10° N/m, s3 se calculeze:
- viteza maxima de oscilatie
- amplitudinea de oscilatie corespunzdtoare si sa se compare valoarea obtinuta cu dimensiunile
moleculelor (de ordinul 10°m).Se cunoaste masa unui atom de hidrogen m=1,67.10"%"kg.
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