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D D D D w Proba teoretica

1. Se dispune de n=10 generatoare identice
avand fiecare tem. E=12,5V si rezistenta _||_

interioara r=3Q. Aceste generatoare se

grupeaza ca in figura 1.1. A >—|:: —||— B

a) Calculeaza tensiunea U ,5, daca la bornele ﬂ—| =
acestei grupari nu este cuplat nici un alt ‘|"

element de circuit (tensiunea n gol).

b) Calculeaza intensitatea curentului ce ‘|"
parcurge un conductor de rezistenta neglija-
bila cuplat intre bornele A si B (curentul de Figura 1.1 Figura 1.2

scurtcircuit).
c) La bornele A si B ale gruparii de generatoare se cupleaza circuitul din figura 1.2. Se cunosc

R, =12 O, R,=18 Q, R, =32 Q, R, =18 Q. Calculeaza te.m. E’ astfel incat intensitatea
curentului prin generatorul cuplat intre C si D s fie nula.

2. Doua corpuri cubice omogene, cu aceeasi latura ¢ =8cm, unul cu densitatea p, = 2,89/0m3 si celalalt
cu densitatea p, = 0,4g/cm3 se lipesc pe una dintre fete, formand astfel un paralelipiped dreptunghic.
Acesta se agaza cu una dintre fetele mari pe fundul unui vas cu aria bazei S, =400 cm? si Tnaltimea sufi-
cient de mare. Tn vas Tncepe sa curga apa (p, =19 / cm?), prelingandu-se pe perete, cu un debit constant

Q,, =1L/min . Datorita asperitatilor paralelipipedului, apa patrunde sub paralelipiped. Calculeaza:

a) fnaltimea apei din vas cand punctul de aplicatie al reactiunii normale din partea fundului vasului
ajunge la una dintre muchiile paralelipipedului;

b) intervalul de timp t; dupa care este indeplinita conditia de la punctul a;
c) forta de apasare exercitata de paralelipiped pe fundul vasului in momentul t, ; cum evolueaza aceasta
forta dupa momentul t; ?
3. Tntr-un calorimetru se afla un amestec format din apa (cu masa m, ) si gheatd (cu masa m, ) in echilibru

termic. Calorimetrul este prevazut cu un incalzitor electric si un termometru. Tncalzitorul electric este
cuplat la un generator care i furnizeaza o putere electrici P =100W , randamentul termic fiind n=80%.

Tnregistrand evolutia in timp a temperaturii amestecului, se obtine diagrama din figura 3 (t, =170s,
t, =800s, 0,, =40°C). 40(°C)

a) Calculeaza masa initiald de gheata m, . Om
b) Calculeaza masa initiala de apa m, .

c¢) Tn momentul t, se intrerupe alimentarea cu energie electrica a

incélzitorului si se introduce in calorimetru o cantitate de gheata
cu masa m;=200g si temperatura 0, =0°C. Calculeaza

temperatura de echilibru a amestecului din calorimetru. 0 ;t
. . J
Se cunosc: caldura specifica a apei, C, = 4200W; caldura latenta Figura 3
g

specifica de topire a ghetii, A =340kJ/kg . Se neglijeaza transferul de caldura prin peretii calorimetrului,

capacitatea calorica a calorimetrului, a termometrului si a Tncalzitorului.
Probleme selectate si adaptate de prof. Stelian Ursu - MEC, prof. Dorel Haralamb — Piatra Neamy)
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