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PROBA EXPERIMENTALA clasa a ~ II -a

PROBA A
I SCOPUL LUCRARII: Determinarea masei si a densitatii celor 2 corpuri
cilindrice

I MATERIALE NECESARE: Doua corpuri cilindrice cu masa necunoscuta,
dinamometru neetalonat, cu hartie milimetrica, carlig pentru mase marcate (10g),
mase marcate de 5g si 10g, rigla gradata.

IIT CERINTE:
a. Masoara alungirea Al pentru carligul cu mase marcate m= 20g (un carlig + mase
marcate = 20g)
Masoara alungirea Alx pentru corpul cilindric de masa necunoscuta mx
Determind masa mx pentru fiecare corp cilindric din masuratorile de alungire a
resortului
Noteaza datele obtinute in tabel
Precizeaza sursele de erori
b. Masoara dimensiunile corpurilor cilindrice fixand aproximarile necesare
(diametru mediu)
Calculeaza volumul fiecarui corp (V=mnr*h sau V=nd> h)
Calculeaza densitatea materialului din care sunt confectionate. 4
Noteza datele obtinute in tabel
Precizeaza sursele de erori



PROBA B

I SCOPUL LUCRARII: Verificarea legilor frecarii
Determinarea coeficientului de frecare la alunecare
si rostogolire

I MATERIALE NECESARE: Tribometru, scripete, carlig pentru mase marcate
(10g), mase marcate de 5g si 10g, monede ( 10001le1 — 2g si 500lei- 3,5g), sfoara,
corp paralelipipedic, corpuri cilindrice, rigla gradata, lama de sticla

IIT CERINTE:
a. In cazul alunecirii pe un plan orizontal:

Realizeaza schema dispozitivului experimental §i reprezinta fortele

Stabileste dependenta marimii fortei de frecare la alunecare Ff de natura suprefetei
si de marimea fortei de reactiune normald N (se considerd g= 10 N/kg)

Determina coeficientul de frecare la alunecare definitca = Ff unde cu litera
greceasca | este notat coeficientul de frecare la alunecare N

Reprezinta grafic forta de frecare in functie de reactiunea normald si arata care
este semnificatia fizica a tangentei unghiului a al graficului

b. in cazul alunecirii pe un plan inclinat

Realizeaza schema dispozitivului experimental si reprezintd fortele

Corpul paralelipipedic se utilizeaza pentru realizarea planului inclinat

Determina coeficientul de frecare la alunecare numeric egal cu tangenta unghiului
planului pentru care alunecarea este uniforma

Noteaza datele obtinute in tabel

Comparad valorile obtinute pentru coeficientul de frecare la alunecare in cele doua
cazuri

Determina coeficientul de frecare la rostogolire pe planul inclinat ur numeric egal
cu tangenta unghiului planului pentru care rostogolirea este uniforma

Compara valoarea coeficientului de frecare la rostogolire cu valoarea
coeficientului de frecare la alunecare

Determinarile cu lama de sticla se realizeaza ultimele prinzand lama de tribometru
cu banda adeziva

Identifica sursele de erori

NOTA: Timpul de lucru: 1 ord pentru determiniri experimentale
2 ore pentru redactarea lucrarii
Redactarea lucrarii se va face pe foile tipizate
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