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Proba experimentala
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FISA DE PROTECTIA MUNCII

CITESTE CU ATENTIE !

0 Despre curentii stationari mici.
¢ Este o impresie gresitd aceea ca tensiunile mari sunt mai periculoase, pentru corpul omenesc,
decat cele mici. Pentru corpurile vii pericolul nu vine de la diferenta de potential ci de la valoarea
intensitatii curentului intre cele doua puncte.
¢ Dar, periculozitatea curentului nu e datd doar de valoarea curentului ci si de zona corpului prin
care trece, deoarece rezistenta electricd diferd de la o zona la alta.
¢ Curentii de 0,2 A pot fi fatali deoarece produc fibrilatii sau batdi neregulate inimii.
¢ Din experientd, pentru socurile electrice intdmplatoare, se cunoaste ca:
*+ deal 1la SmA curentii sunt perceptibili;
* dela 10 mA curentii ce pot produce durere;
+* la 100 mA curentii pot produce contractii musculare;
* dela 100mA la 300mA curentii pot produce electrocutarea.
¢ Curentul alternativ produce aceleasi efecte la valori de 5 ori mai mici.
0 Nu faceti contactele electrice cu mana.
o  Despre mercur
¢ Termometrele de sticla cu mercur sunt pe cale sa dispard, Academia Americana de Pediatrie
(AAP) recomanda scoaterea din uz a termometrelor cu mercur. Desi sunt in general sigure,
termometrele cu mercur pot fi toxice in cazul in care termometrul se sparge, eliberdnd vapori
de mercur in aer.
¢ Mercurul se gaseste (in naturd), in trei forme: elementar, anorganic si organic. Toti suntem
expusi la mici cantitati de mercur existente in aer, apa si alimente, dar in doze mari, mercurul
poate avea efecte daunatoare asupra sistemului nervos central, rinichilor si plamanilor. La
copii, efectele asupra sistemului nervos central pot induce greutati in procesul de invatare,
precum si intarzierea dezvoltarii mentale.
O Manipulati cu atentie termometrul.
o0 Organizati corespunzator locul de munca!
0 Respectati disciplina de lucru!

Data, Numele si prenumele, Semnatura,

6.04.2004 e



Ministerul Educatiei si Cercetarii
Inspectoratul $colar Judetean Mehedinti
Olimpiada Nationala de Fizica
Drobeta-Turnu-Severin - 2004

Proba experimentala
clasa a VIII-a

Tema A: Determinarea rezistivitatii unui electrolit

Setul de materiale experimentale contine:
1. bateriede 4,5 V;
2. 2 multimetre;
3. placa cu conductor(i) liniar(i);
4. 2 electrozi de cupru asezati in suport;
5. wvas cu solutie de sulfat de cupru (5%) ;
6. 7 conductori de legatura ;

7.

. rigla.
Cerinte:
I.  Folosind materialele puse la dispozitie realizati un circuit care sa va permitd determinarea

dependentei intensitatii curentului electric (I) prin conductorul electrolitic (obtinut prin
introducerea placilor de cupru in solutia de sulfat de cupru ), de tensiunea electrica (U) de la
bornele conductorului lichid. Desenati schema electrica a circuitului folosit.

II.  Din datele obtinute (U si I), masurand si alte caracteristici ale conductorului electrolitic(S, 1),
aflati valoarea rezistivitatii solutiei de sulfat cupru.

III.  Intocmiti referatul lucririi pe foile tipizate, urmarind etapele de pe foaia de raspunsuri.

Tema B: Determinarea coeficientului de dilatare a unui lichid prin metoda scufundarii unui corp
solid

Setul de materiale experimentale contine:

1. balanta si cutia de mase marcate;

2. accesorii: termometru, corp solid, vas cu apa.
Indicatii:

In timpul incalzirii, in general, volumul unui corp creste, iar densitatea sa scade. Coeficientul de
dilatare volumica se defineste astfel:

AV Py
y=—— = V=Vi(l+yt) > p=——;

V, At T+y-t
unde: Vy, po reprezinti volumul si respectiv densitatea corpului la 0° C, iar V, p reprezintd volumul si
respectiv densitatea corpului la temperatura t (° C).
[v]s1= grad”
Cerinte:
L. Folosind materialele puse la dispozitie determinati masa, masa aparentd a corpului solid
scufundat 1n apa si temperatura apei. Desenati schema dispozitivului.



In tabelul anexat se afld alte 3 valori ale masei aparente si temperaturile la care au fost
masurate de noi pentru a-ti ugura munca.
II. Realizand o legatura matematica intre doua din masele aparente si cele doud temperaturi la
care au fost mdsurate masele aparente, se poate calcula coeficientul de dilatare al apei, dacad se
neglijeazd dilatarea corpului solid (cunoasteti ca solidele se dilatd, In general, mult mai putin decat
lichidele). Calculati y pentru cel putin 5 perechi diferite de mase aparente.
I1I. Intocmiti referatul lucrarii pe foile tipizate, urmarind etapele de pe foaia de raspunsuri.

Poti efectua acest experiment complet in laboratorul scolii tale folosind uleiul in locul apei si vei obtine
rezultate foarte frumoase!

Atentie!

O Multimetrul are functia de voltmetru in c.c. pe portiune DCV, de ampermetru pe portiunea DCA
pana la 200mA, iar pentru intensitdti mai mari (pana la 10 A) existd o functie distinctd si o borna
distinctd (va recomandam sd folositi aceastd functie pentru determinarea intensitatii). Exista si
posibilitatea folosirii lui ca ohmmetru. Pentru ca valoarea indicatd de multimetru sa fie stabila trebuie
ca toate contactele electrice sa fie bine facute.

Timp de lucru 3 ore pentru redactarea lucrarii.

Orice metodd care duce la rezolvarea corecti este luatd in consideratie

Problemele au  fost propuse de:  Profesor Simona  Stretcu si  Profesor Dana  Trancoti..
Coordonator: Inspector General Adjunct Prof. Mircea Samfirescu

Lucrarea a fost realizata cu sprijinul profesorilor de fizica de la Liceul Teoretic ,,Gh. Titeica”: Lia Matei, Nicolina
Cirstina, Natalia Saftoiu, lon Baltarete, Elena Bendl, iar organizarea se datoreaza directorului, prof. Florina Ianculescu .
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FOAIE DE RASPUNSURI

Tema A: Determinarea rezistivititii unui electrolit

L.

a. Descrierea metodei prin care s-au obtinut mai multe valori ale tensiunii electrice la bornele
conductorului lichid , montajul potentiometric utilizdnd sursa, conductorul liniar, iar drept
cursor conductorul de legdtura la suportul electrozilor, precum si descrierea modului in care se
determina rezistivitatea electrolitului.

b. Schema electrica a circuitului folosit.

c. Tabel cu tensiunea la bornele electrolizorului si intensitatea curentului electric prin electrolizor.

U

|

d. Graficul dependentei intensitdtii curentului electric prin electrolizor de tensiunea la bornele
electrolizorului.
II. Valoarea medie a rezistivitdtii solutiei de sulfat de cupru.
III.  Analizati sursele de erori (minim 4). Estimati valorile erorilor absolute si relative .

Tema B: Determinarea coeficientului de dilatare a unui lichid prin metoda scufundarii unui corp

solid
L
1. Schema dispozitivului experimental.
2. Valoarea masei corpului solid ....................... .
3. Valoarea masei aparente a corpului solidinapa ....................... .
4. Valoarea temperaturii apei .......................

II. 1. Demonstrarea formula de calcul a coeficientului de dilatare volumica in functie de doua
valori ale masei aparente la temperaturi diferite si cele doua temperaturi.
2. Tabelul de valori:

mai(g) t(’C) Max(g) :(°C) y(grad’) ym(grad’)

PIEN PN PR,

III. Analizati sursele de erori (minim 4). Estimati valorile erorilor absolute si relative.

La tabelele de date mai poti adauga alte rubrici.
ATENTIE! Foaia de raspunsuri se va introduce intre foile tipizate ale referatului fard a fi semnata.



