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PROBA EXPERIMENTALA
CLASA a X-a

Fisa de protectie a muncii
Citeste cu atentie!

Este o impresie gresitd aceea ca tensiunile mari sunt mai periculoase pentru corpul omenesc
decat cele mici. Pentru corpurile vii, pericolul nu vine de la diferenta de potential ci de la valoarea
intensitatii curentului. Mai exact, efectele produse la trecerea curentului printr-un organism viu
depind de intensitatea, frecventa, durata si traseul curentului. Cele mai periculoase efecte le da
curentul de frecventd industriald. Limita maxima a curentilor nepericulosi care trec prin organismul
uman este de 10 mA la 50 Hz si 50 mA 1n current continuu.

Valoarea curentului ce se stabileste prin corp depinde de tensiunea electrica la care este
supus corpul si de rezistenta totald (rezistenta de contact la intrare si iesire din corp si rezistenta
organismului). Rezistenta corpului este formatd in cea mai mare parte din rezistenta pielii si are
valoarea de 40 +100 kQ. Daca conductivitatea epidermei creste ca urmare a umiditatii (transpiratiei)
sau a altor factori ai mediului ambiant, rezistenta organismului scade la 600 1000 Q. La inlaturarea
pielii sau la strapungerea acesteia, cand tensiunea depaseste 60 +100 V, rezistenta poate scadea la
200 Q. Rezulta ca in situatii defavorabile, chiar tensiuni de valoare mica, pot produce accidente prin
electrocutare (de exemplu in cazul unei tensiuni de 9 V, intensitatea curentului este de 10 mA daca
rezistenta scade la valoarea de 900 Q).

Pentru buna desfasurare a lucrarii si prevenirea accidentelor vor fi respectate cu strictete
urmdtoarele reguli:

! Montajul va fi asezat pe o suprafata izolatoare

! Toate materialele si aparatele disponibile vor fi utilizate doar in scopul pentru care au fost
concepute si vor fi manipulate cu grija

! Elementele de conectare si masurare (pini pentru conectare, pini pentru masurare, crocodili,
tester) si pentru reglaj (surubelnitd) vor fi atent folosite astfel ncat sd nu produca
strapungerea pielii

! La conectarea si deconectarea bateriilor in montaj nu se va folosi forta excesiva (se va
actiona aspura pinului si nu asupra cablului, pentru a nu rupe cablul in apropierea pinului)

! Nu se vor scurtcircuita bornele bateriei (pe 1anga eventualele pericolele care pot aparea
datoritd supraincalzirii bateriei, este dificil de realizat lucrarea experimentald cu o baterie
descarcata)

Orice incident va fi raportat imediat profesorului supraveghetor !
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