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PROBA EXPERIMENTALA
CLASA a X-a
Subiectul lucrarii: CIRCUITE DE LIMITARE
BAREM DE CORECTARE

1. Limitator de minim (cu tensiune de limitare inferioara negativa)

Ii1 (10 puncte)

a. Tabel de date corect intocmit care sa cuprinda numele variabilelor,

fn - < 6 puncte
unitdtile de masura si datele corespunzatoare
b. Alegerea corespunzdtoare a scarii i unitatilor de masurd pentru
ordonatd si abscisa astfel incat dependenta Up(Uj) sd fie exprimatd cu 4 puncte
acuratete si reprezentarea corectd a datelor
I, (3 puncte)
a. Trasarea corectda a segmentelor de dreaptd care aproximeaza

. 1 punct

caracteristica Up(Uy)
b. Expresia corectd a dependentei Up=Up(Uy) 1,5 puncte
C. Valorile corecte pentru Up(-10V) si Up(10V) 0,5 puncte
I1.3 (2 puncte)
a. Reprezentarea corecta a tensiunii de iesire Up(t) pentru tensiunea

. - 2 puncte
de intrare data Uy(t).

2. Limitator de maxim (cu tensiune de limitare superioara negativa)

I, (5 puncte)
a. Tabel de date corect Intocmit care sa cuprinda numele variabilelor,

s N - 2 puncte
unitdtile de masura si datele corespunzatoare
b. Reprezentarea graficd corectd a caracteristicii de transfer

_ 2 puncte
Uo=Uo(Uy)
C. Expresia corecta a dependentei Uo=Uq(Uy) 1 punct

1. Orice solutie corecta va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice solutie corectd partiald va fi punctata corespunzator, proportional cu gradul de indeplinire
a cerinteli.
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SOLUTII

1. Limitator de minim
I1.1 (10 puncte)

a. Tabel de date corect intocmit care sd cuprindd numele variabilelor,

ol - .. N 6 puncte
unitatile de masura si datele corespunzatoare p

Ui (V) Uomasurat (V) Uo (V)
9,00 8,91 9,00
8,50 8,41 8,49
8,00 7,92 8,00
7,50 7,43 7,50
7,00 6,93 7,00
6,50 6,43 6,49
6,00 5,94 6,00
5,50 5,45 5,50
5,00 4,95 5,00
4,50 4,45 4,49
4,00 3,96 4,00
3,50 3,47 3,50
3,00 2,97 3,00
2,50 2,48 2,50
2,00 1,98 2,00
1,50 1,49 1,50
1,00 0,99 1,00
0,50 0,50 0,51
0,00 0,00 0,00
-0,50 -0,49 -0,49
-1,00 -0,99 -0,99
-1,50 -1,49 -1,49
-2,00 -1,96 -1,96
-2,50 -2,09 -2,09
-3,00 -2,13 -2,13
-3,50 -2,15 -2,15
-4,00 -2,17 -2,17
-4,50 -2,18 -2,18
-5,00 -2,19 -2,19
-5,50 -2,21 -2,21
-6,00 -2,21 -2,21
-6,50 -2,22 -2,22
-7,00 -2,22 -2,22
-7,50 -2,23 -2,23
-8,00 -2,23 -2,23
-8,50 -2,24 -2,24
-9,00 -2,24 -2,24

b. Alegerea corespunzatoare a scarilor si unitatilor de masurd pentru
ordonata si abscisa astfel Incat dependenta Up(Uy) sa fie exprimata 4 puncte
cu acuratete si reprezentarea corecta a datelor

! Valorile prezentate sunt obtinute prin medierea rezultatelor de la 5 montaje. Corectarea va avea in vedere posibila
dispersie a rezultatelor
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Caracteristica de transfer a limitatorului de minim
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I (3 puncte)

a. Trasarea corectd a segmentelor de dreaptd care aproximeaza | ounct
caracteristica Uo(U)) ca in figura anterioard’ P
b. Expresia corectd a dependentei Up=Up(Uy) | 1,5 puncte
-2,22+40,1 pentru Uy < -2,224+0,1V
Uo (V)=
Ui pentru Uy > -2,22+0,1V
c. Valorile corecte pentru Up(-10V) si Up(10V) ‘ 0,5 puncte
Uo(-10V)=-2,22+0,1V
Uo(10V)=10+0,05V
I3 (2 puncte)
a. Reprezentarea corectd a tensiunii de iesire Up(t) pentru tensiunea 2 puncte
de intrare datd Uy(t). P
Ui(t) A
[Vl
S T
i 3 4
1 »
t[s]
—5 _____________________________________
UO(t) A
[V]
i 3 4
| »
t[s]
2,22 D
—5 _____________________________________

2 Aproximarea are in vedere cerinta din enunt si anume ,caracteristica idealizatd”, motiv pentru care unul din
segmentele de dreaptd este paralel cu abscisa. Punctaj maxim vor primi §i aproximarile mai exacte (evident, cu conditia
de a fi corecte)
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3. Limitator de maxim
I, (5 puncte)

a. Tabel de date corect intocmit care sa cuprindd numele variabilelor,

unititile de masuri si datele corespunzitoare’ 2 puncte
Ul (V) UOmasurat (V) Uo (V)

9,00 -0,98 -0,98

8,00 -0,99 -0,99

7,00 -1,00 -1,00

6,00 -1,01 -1,01

5,00 -1,01 -1,01

4,00 -1,03 -1,03

3,00 -1,04 -1,04

2,00 -1,06 -1,06

1,00 -1,08 -1,08

0,00 -1,09 -1,09

-0,50 -1,11 -1,11

-1,00 -1,19 -1,19

-1,50 -1,48 -1,49

-2,00 -1,98 -2,00

-2,50 -2,48 -2,50

-3,00 -2,97 -3,00

-4,00 -3,96 -4,00

-5,00 -4,95 -5,00

-6,00 -5,94 -6,00

-7,00 -6,93 -7,00

-8,00 -7,92 -8,00

-9,00 -8,91 -9,00

b. Reprezentarea grafica corectd a caracteristicii de transfer ) ;

Uo=Up(Uj) ca in figura de pe pagina urmatoare puncte
c. Expresia corectd a dependentei Up=Up(Uj) 1 punct

Ui pentru U; £ -1,02+0,1V
Uo (V)=

-1,02+0,1 pentru U; > -1,02+0,1V

3 Se vor puncta si tratirile care nu realizeaza corectia erorii sistematice pentru tensiunea de iesire
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Uo(V)

Caracteristica de transfer a limitatorului de maxim
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