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Problema experimentala

Materiale puse la dispozitie:

minge de ping-pong avand inscrise valorile masei si diametrului
suflanta de aer (uscator de par)
tub manometric cu apa distilatd ( © =1000 kg/m?)

hartie milimetrica si hartie adeziva pentru fixare
tub PVC cu lungimea inscrisa pe el
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Asezati mingea de ping-pong in jetul vertical de aer produs de suflantd si stabiliti la nivelul pozitiei de echilibru,
tipul de curgere a fluidului. Pentru aceasta-scoateti mingea din jetul de aer. La nivelul pozitiei de echilibru a mingii,
folosind tubul de legatura al manometrului ca sonda de presiune statica i apoi ca sonda de presiune totald puteti
determina viteza fluidului utilizand cele doud presiuni masurate cu manometrul. Pentru valori ale numarului lui
Reynolds mai mari de 2300 curgerea se considera turbulenta, iar pentru valori mai mici se va considera curgere
laminara. Dimensiunea liniard a mingii este diametrul ei.

II.  Forta de rezistentd la miscarea unui solid printr-un fluid depinde de forma corpului solid. Determinati coeficientul
C care caracterizeaza dependenta fortei de rezistentd de forma sfericd a mingii.
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Se cunosc: acceleratia gravitationald g=9,8 1m/s?, coeficientul de viscozitate dinamica pentru aer n =1,8 -107 dap,

densitatea aerului la 20°C este 1,20 kg/m’, iar daci folositi aer cald va fi 1,12 kg/m’. Pe mingi sunt inscrise valorile
maselor si diametrelor, iar pe conducta de PVC este inscrisa lungimea.

II1. Apropiati conducta de PVC pe directie verticala, de sus in jos de mingea aflata in jetul de aer.
Observati fenomenul care se produce.

IV. Considerand ansamblul minge-conducta ca un aerogenerator (mingea fiind rotorul) estimati
randamentul de conversie a energiei vantului (jetul de aer produs de suflantd). Se da relatia care exprima teorema
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P si puterea vantului la intrare P, in functie de raportul vitezelor corespunzatoare v,/v, rezulta urmatorul grafic:

Experimental masurati viteza la intrare folosind

PRy manometrul §i estimati v, la iesire In functie de Inaltimea la care
b e este aruncatd mingea fatd de capatul de sus al conductei (indltime
o5 estimata).

Considerati ca viteza aerului la iesirea din conducta este
aproximativ egala cu viteza mingii.
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Cerinte:

a) Determinati numarul lui Reynolds si stabiliti in ce regim de curgere se afld fluidul
b) Determinati constanta de forma C pentru corpul sferic

c) Explicati pe scurt care sunt fenomenele ce duc la aruncarea sferei prin conducta
d) Estimati randamentul aerogeneratorului



