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OPTOELECTRONICA APLICATA

Giroscopul optic, bazat pe o observatie a lui Georges Sagnac din
1913 este un dispozitiv optoelectronic esential pentru navele
spatiale, sateliti, avioane §i pentru multe alte aplicatii civile sau
militare. El permite determinarea, cu o foarte mare precizie, a
vitezei unghiulare de rotatie a platformei pe care este montat.

I. GIROSCOPUL CU FIBRA OPTICA

Principiul de functionare a giroscopului optic se bazeaza pe
efectul Sagnac. Acesta consta in aparitia unei diferente de faza
intre doua fascicule coerente de lumina ce se propaga in sensuri
opuse printr-un inel din fibra optica, aflat in rotatie.

Diagrama din figura 1 evidentiazd schema unui giroscop cu fibrd opticd. Un fascicul de lumina
monocromaticd patrunde prin fanta P, intr-o fibrd optica de forma unui inel circular cu raza R, situata pe
o platformi ce se roteste cu viteza unghiulara constantd Q, in sensul acelor de ceasornic. In P, fasciculul
de lumina este divizat In doud fascicule ce se propaga in sensuri opuse. Considera ca lungimea de unda a
radiatiei luminoase utilizate este A, ca indicele de refractie al materialului din care este confectionat
miezul fibrei optice este n §i presupune ca in interiorul acesteia traiectoria luminii are forma unui cerc de
raza R.

traiectoria luminii
prin fibra optica

Figura 1
a. Tine cont ca viteza tangentiala a fibrei optice este mult mai mica decat viteza ¢ a luminii in vid si prin

urmare (RQ)? <<c?. Noteazd cu ¢+ ( respectiv cu ¢~) durata dupi care fasciculul ce se propaga prin fibra
optica, in sensul acelor de ceasornic ( respectiv in sens invers acelor de ceasornic ) revine prima data in P.
Determina expresia intervalului de timp Ar=¢" -+~ i exprimd raspunsul in functie de viteza de
propagare a luminii prin fibra optica, de viteza unghiulara Q si de aria delimitata de acest inel .

(2 puncte)
b. Determini expresia diferentei de drum optic (A L) dintre cele doui fascicule care se propagi in sensuri

opuse prin fibra opticd, in conditiile precizate la punctul a. Calculeazd valoarea numerica maxima a
diferentei de drum optic pentru o fibrd circulard cu raza R=1m si indice de refractie n=1,5, situatd pe

suprafata Pamantului. (1 punct)
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c¢. Diferenta de drum optic exprimata la punctul b poate dobandi o valoare mai mare, dacd, in locul unei
singure spire se utilizeaza un cadru circular de raza R, cu N spire, confectionat din fibra optica ( figura
1). Considera ca lumina ce patrunde in cadru circular prin fanta P, se divizeaza in doud fascicule si ca
acest cadru se roteste uniform in sensul acelor de ceasornic cu viteza unghiulara Q 1in jurul unui ax

perpendicular pe planul spirelor, in centrul acestora. Stabileste expresia diferentei fazelor Ap a celor doua

fascicule de lumina, aparuta din momentul intrarii luminii prin fanta P, pana la revenirea acestor fascicule
prima data in P. (1 punct)

II. GIROSCOPUL CU FASCICUL LASER

Giroscopul cu fascicul laser (figura 2 ) poate fi realizat prin includerea unei cavititi active laser in
conturul sub forma de triunghi echilateral. Sursa laser va genera doua fascicule coerente, ce se vor
propaga in sensuri opuse prin conturul triunghiular O, O, O; cu perimetrul L. Daca sistemul se roteste cu

viteza unghiulara constantd Q in jurul unui ax perpendicular pe planul triunghiului, in centrul acestuia,
atunci apare o diferentd de fazi intre cele doud fascicule ce se propagd in sensuri opuse . Pentru ca
oscilatiile laser sa se mentina in conturul triunghiular, trebuie ca perimetrul conturului s fie un multiplu
intreg de lungimi de unda ale radiatiei utilizate. Sistemul laser-oglinzi O, O, O, formeaza o cavitate
rezonanta, in care tehnic se permite (prin intermediul dispozitivului notat ,,Etalon” in figura 2) aparitia
undelor stationare.

Detector

Oglinda
semitranspareta

Dispozitiv
laser

Figura 2
d. Utilizand acelasi tip de notatii ca la punctul a, determind intervalul de timp Ar=t" -t~ pentru cazul

conturului triunghiular prezentat in figura 2. Indica raspunsul in functie de viteza de propagare a radiatiei
laser, de viteza unghiulara Q si de aria delimitata de acest contur. (3 puncte)

e. Stabileste expresia pentru frecventa bétdilor generate de cele doud fascicule laser ce se propaga in
sensuri opuse prin giroscop (formula lui Sagnac pentru rezonatori activi). Exprima rezultatul in functie de
perimetrul L al conturului, de viteza unghiulara Q si de lungimea de unda A a radiatiei laser.
(3 puncte)
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