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l. Determinarea indicelui de refractie a unui material

Sarcina de lucru pentru investigarea experimentala:
Ai la dispozitie:

e 0 prisma optica cu sectiunea triunghi dreptunghic isoscel;
un indicator laser;

o rigla;

un raportor;

0 coala alba A4

hértie milimetrica;

banda adeziva transparenta

clema pentru fixarea indicatorului laser.

Atentie! Nu prividirect lumina emisa de laser $i nu indrepta laserul catre altcineval
1. Proiecteaza si realizeaza, folosind aceste materiale, o investigatie experimentala prin care sa:

a. masori unghiul de deviatie a luminii laserului prin prisma, dupa@ doud refractii succesive pe fetele
corespunzatoare ipotenuzei si uneia dintre catetele sectiunii prismei, pentru diferite unghiuri de
incidenta (minim 10 masuratori);

b. reprezinti grafic pe hértia milimetrica dependenta unghiului de deviatie de unghiul de incidenta;

c. determini, folosind graficul, unghiul de deviatie minima;

d. determini indicele de refractie al materialului folosind valoarea obtinutd a unghiului de deviatie minima.

2. Completeazd FOAIA DE RASPUNSURI, folosind spatiile alocate.

Problema experimentald a fost propusa de:
Mircea Nistor — Colegiul National de Informatica ,Traian Lalescu” Hunedoara

Il. Coeficient de frecare pentru nisip uscat

Imagineaza-ti ca ti s-ar pune la dispozitie urmatoarele materiale: un pahar cu nisip uscat, 2-3 coli de hartie, o rigla
gradata in milimetri, cateva fire de ata subtire de diferite lungimi.

Folosind aceste materiale descrie cum ai putea determina valoarea coeficientului de frecare dintre firisoarele de
nisip uscat ?

Completeaza FOAIA DE RASPUNSURLI, folosind spatiile alocate.

Problema a fost propusa de Presedintele Comisiei ONF-2007
Profesor universitar dr. Florea ULIU
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FOAIE DE RASPUNSURI

. Determinarea indicelui de refractie al unui material (13 puncte, la care se adauga 2
puncte din oficiu)

1. a. Masurarea unghiului de deviatie a luminii laserului prin prisma (5 puncte)

Prezentarea metodei experimentale folosite:
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Tabel pentru Tnregistrarea datelor experimentale:

1. b. Reprezentarea grafica a dependentei unghiului de deviatie de unghiul de incidenta (2
puncte)

Trasarea graficului se va realiza pe hartia milimetrica pusé la dispozitie.
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1. c. Determinarea, din grafic, a unghiului de deviatie minima (1 punct)

Unghiul de deviatie minima: Soi=

1. d. Determinarea indicelui de refractie al materialului din care este confectionata prisma
(4 puncte)

Calculul indicelui de refractie, in conditii de deviatie minima:
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Indicele de refractie:

Observatie: Pentru identificarea si analiza surselor de erori in cazul tuturor masurétorilor efectuate gi
pentru prevederea marjelor de eroare in cazul valorilor indicate se va acorda 1 punct, iar din oficiu se
acorda 2 puncte.
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Il. Coeficient de frecare pentru nisip uscat (5 puncte)

Descrierea metodei experimentale
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