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Lucrarea B

Determinarea constantei de elasticitate a unui resort
si a densitatii unui lichid necunoscut

Materiale la dispozitie (fig. 1)

Fig. 1



1) vas cilindric transparent;

2) tija verticala cu suport;

3) resort elastic fixat pe suportul tijei;

4) disc metalic cu volumul V; = 20,2 cm’;;

5) disc de lemn cu volumul ¥, = 20,8 cm®, previzut cu cleme
pentru prinderea de resort;

6) vas cu apa;

7) vas cu lichid necunoscut;

8) rigld gradata;

9) palnie;

10) laveta.

Cerinte

Sa se determine:

a) constanta de elasticitate a resortului;
b) densitatea lichidului necunoscut;

c¢) masele celor doud discuri.

kg
m3
lichidului necunoscut este mai mare decat densitatea apei.

m . : L .
Se cunosc: g = 9,818—2; p, =10° = densitatea apei. Se stie cd densitatea
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Barem de notare

Lucrarea B Partial | Punctaj
B. Barem de notare - Lucrarea B 10
I. Se utilizeaza resortul R si discul metalic, a cdrui densitate este mai 4,50

mare decat densitatea apei, precum si mai mare decat densitatea lichidului
necunoscut.

1) Se aseaza discul pe resort, asa cum indica desenul b din figura 1 sise | 1,00
masoard cu rigla comprimarea y, a resortului. Corespunzdtor starii de

echilibru, ky,, =m,g, unde m, este masa discului metalic.
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Fig. 1

2) Se introduce suportul in vasul cu apa, asa cum indicd desenul c,
cand, corespunzator starii de echilibru avem:

G, +F,, +F, =0;
mg —myg = ky,
unde y, se masoara cu riga, iar m,, este masa de apa dezlocuitd de discul
metalic complet scufundat;
k(ym _yl): my§,
p=_Tu8 _ P8

Yoo =V Yo =N
unde p, este densitatea apei si V, este volumul discului metalic;

ky o,
g

mlz

1,00

3) Se inlocuieste apa din vas cu lichidul necunoscut (a carui densitate
p, trebuie determinata), asa cum indica desenul d. Rezulta:

Gl +FAXI +Fexl =0;

k: mxlg — prvlg
Yo=Y yvog—Y

9

unde Y, se masoara cu rigla;
k: pOI/lg — pxl/lg .
Yoo = Vi Yo — 1

1,00




Po  _ _ Px
Yo =N Ya— Y
Yo =Y
Yor =W ‘

b

px =IOO

4) Rezultatele se consemneaza in tabelul alaturat.
Tabelul 1

DiSC‘ " Yoi N k m, Y, P
metalic | (¢m3) | (mm) | (mm) | (N/m) (g) | (mm) (kg/m3)

1 20,2 21 4 11,64 | 24,9 5,5 1090

1,50

I1. Se utilizeaza resortul R si discul de lemn, a carui densitate este mai
mica decat densitatea apei, precum si mai mica decat densitatea lichidului
necunoscut.

4,50

1) Se aseaza discul pe resort, asa cum indica desenul b din figura 2 si se
masoara cu rigla comprimarea y,, a resortului. Corespunzitor starii de

echilibru, ky, =m,g.
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a b C
Fig. 2

0,50

2) Se introduce suportul in vasul cu apa, asa cum indicd desenul c,
cand, corespunzator starii de echilibru avem:

G, +F,,+F,=0;
ng+kyz =myg,

0,50




unde y, se masoard cu riga, iar mg,, este masa de apa dezlocuitd de discul
complet scufundat;
k(yoz +y2)=m02g;
= Tw8 _ P8 ’
YotVs Yot
unde p, este densitatea apei si V, este volumul discului de lemn;

3) Se inlocuieste apa din vas cu lichidul necunoscut (a carui densitate
p, trebuie determinatd), asa cum indica figura 3.

1

Fig. 3

Utilizand desenul d din figura 2, rezulta:

—

G2+ﬁAx2+Fex2 =0;
ko= me8 _ p.V,.8

Yo+ 1, J’02+Y2’

1,00




unde Y, se masoard cu rigla;
k: IOOV2g — IOXVZg .
Yo+, Vot

Po  __ Px .
Yor TV, yoz"'Yz,
Px = Po Yo+t .
Yoo T
4) Rezultatele se consemneaza in tabelul alaturat. 1,50
Tabelul 2
Discde | 7, Yo v, k m, Y, P,
lemn | () | (mm) | (mm) | Nm) | ()| mm) | (kg/m?)

2 20,8 16 2 11,32 | 18,4 4 1111
5) In tabelul aliturat sunt cumulate datele inscrise in cele doua tabele 1,00

anterioare.

Tabelul 3
Nr' k kmediu px px,mediu
det. (N/m) (N/m) (k g/m’ ) (kg i )
1 11,64 11,48 1090 1100,5
11,32 11,48 1111 1100,5
Oficiu 1,00




