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Lucrarea B 
 

Determinarea grosimii peretelui unui inel cilindric transparent 
 

 
Materiale la dispoziŃie (fig. 1) 
 

 
 

Fig. 1 
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1) inel cilindric transparent (fig. 2), ale cărui feŃe plane circulare paralele sunt 
acoperite şi a cărui faŃă cilindrică interioară este o oglindă metalică convexă; 

2) sursă de lumină monocromatică;  
3) raportor;  
4) riglă.  
 
 
 
 

 
Fig. 2 

 
 

 
 

CerinŃe 
Să se determine: 
a) indicele de refracŃie al materialului transparent din care este confecŃionat inelul; 
b) grosimea peretelui inelului cilindric; 
c) grosimea aparentă maximă a peretelui inelului cilindric  
Se ştie că indicele de refracŃie al aerului este .10 ≈n  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Lucrare propusă de prof. dr. Mihail Sandu 
                                                                         G.Ş.E.A.S. Călimăneşti 
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Determinarea grosimii peretelui unui inel cilindric transparent 
 

Barem de notare 
 

 

Lucrarea B ParŃial Punctaj 
B.  Barem  de notare - Lucrarea B      10 

a) Determinarea indicelui de refracŃie al peretelui paharului  4,00 
1) Într-un plan orizontal, se trimite spre inel fascicolul incident de 

lumină SA şi se observă fascicolul emergent BE, trasându-se pe hârtie 
direcŃiile lor. Pe foaia de hârtie unde este trasat cercul mare al secŃiunii inelului 
se completează apoi desenul cu prelungirile razelor SA şi respectiv BE, până 
când se intersectează în punctul M. De asemenea se trasează direcŃiile 
normalelor în punctele A şi B, care se intersectează în centrul C al secŃiunii 
transversale a inelului, aşa cum indică figura 1. Cu un raportor se măsoară 
unghiurile ,i r  şi α2 . SuprafaŃa interioară a inelului este oglindă convexă. 
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Fig. 1 
2) Utilizând figura 2 şi legea refracŃiei rezultă: 
 

 
Fig. 2 
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3) Pentru diferite valori ale unghiului de incidenŃă, se completează tabelul 
alăturat. 

Tabelul 1 
Nr. 
det. 

i r α  n 
mediun  

1 062  05,34 05,62  1,56 1,54 

2 066  037  061  1,52 1,54 
 

1,50  

b) Determinarea grosimii peretelui transparent al paharului  4,00 
1) Într-un plan orizontal, se trimite spre inel fascicolul incident de 

lumină SA şi se observă fascicolul emergent DE, format după reflexia pe 
oglinda interioară, trasându-se pe hârtie direcŃiile lor. De asemenea se trasează 
direcŃiile normalelor în punctele A şi D, car se intersectează în centrul C al 
secŃiunii transversale a inelului, aşa cum indică figura 3. Pe foaia de hârtie 
unde este trasat cercul mare al secŃiunii inelului se completează apoi desenul 
cu cercul mic al secŃiunii transversale (având o rază oarecare), cu raza 
refractată AB şi cu raza reflectată BD. Cu un raportor se măsoară unghiurile i  
şi β2 . Unghiul r nu este măsurabil, deoarece nu se cunoaşte raza interioară a 
inelului. 

 

 
  

Fig. 3 
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2) Utilizând figura 4 şi legea refracŃiei, rezultă:  
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Fig. 4 
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1,50  

3) Pentru diferite valori ale lui i, după măsurarea şi notarea valorii lui 
mm60exterior  R =  se completează tabelul alăturat. 

Tabelul 2 
Nr. 
det. 

i isin  rtan  β  βsin  βcos
 

R∆  
(mm) 

( )mediuR∆

(mm) 
1 010  0,174 0,115 05,4  0,078 0,997 24,14 25,53 

2 030  0,5 0,34 017  0,292 0,956 26,92 25,53 
 

1,00  

c) Determinarea grosimii  aparente maxime a peretelui inelului 
transparent 

 1,00 

1) Din figura 5, unde triunghiurile dreptunghice ACI şi BCI au comună 
cateta CI, în acord cu legea refracŃiei luminii plecată din sticlă, de la sursa A şi 
ajunsă la ochiul O al observatorului aflat in aer, rezulta: 
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Fig. 5 
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