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Lucrarea A

Localizarea unui deranjament pe o linie telefonica bifilara

Prezentare

Intre dous statii telefonice vecine, =, si =,, situate la distanta d, conectate printr-o linie aeriand
bifilara (cele doua conductoare ale liniei fiind identice), s-a produs un deranjament.

Tntr-o prima variantd, asa cum indica figura 1, deranjamentul este echivalent cu o rezistentd de
scurgere intre cele doua fire, R.

Tntr-o a doua variant3, asa cum indica figura 2, deranjamentul este echivalent cu un scurtcircuit
produs ntre cele doua fire.
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Pentru a intelege cum se poate face localizarea deranjamentului dintre cele doua statii telefonice,
aveti la dispozitie o bobina bifilara (ale carei conductoare, A,A, si respectiv B,B,, sunt identice), asa
cum indica figura 3. Lungimea fiecaruia dintre cele doua fire ale bobinei este L = 76 m. De la cele doua
conductoare ale bobineli, la locul deranjamentului, sunt scoase perechile de prize (C; D) si respectiv (E;
F), la care se poate conecta un rezistor cu rezistenta electricd necunoscuta, R, sau se poate realiza un
scurtcircuit, conectandu-le printr-un conductor a carui rezistenta electrica este foarte mica.

La fiecare stafie exista un generator electric cu t.e.m. cunoscuta (El; EZ) si rezistenta interioara
neglijabila si cate un voltmetru cu rezistenta interioara foarte mare.



Materiale la dispozitie

1) bobina bifilara cu 4 prize (CD si EF), lungimea firelor sale fiind L = 76 m; 2) sursa de curent
continuu (4 baterii cu soclu , interconectabile); 3) multimetru; 4) conductoare de legatura; 5) rezistor cu
fire (2 buc.); 6) rezistor suplimentar ( pentru a mari rezistenta interna a sursei).

Cerinta

Sa se localizeze cele doua deranjamente pe firele bobinei.

Lucrare propusa de prof. dr. Mihail Sandu
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Lucrarea A

Modul de lucru — Barem de notare (10 puncte)

a) Deranjament echivalent cu rezistenta de scurgere intre cele doua fire (4,00 puncte)

Tn figura alaturatd se considera c& cele doua conductoare ale bobinei, fiecare cu lungimea L, sunt
desfasurate, iar x este lungimea sectorului fiecarui fir al bobinei, de la capatul S, al acesteia, pana la locul
unde deranjamentul este echivalent cu o rezistenta de scurgere, R.
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La capatul S, al bobinei (statia telefonica X,) se conecteaza generatorul cu te.m. E,, iar la

capatul S, al bobinei (statia telefonica X,) se conecteaza voltmetrul V,, circuitul echivalent al bobinei
fiind cel prezentat in figura alaturata.
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Utilizand teoremele lui Kirchhoff, rezulta:
E, :ZRXI1’+RI’; E, =2r §I1’+RI';

L-x

0=2R_,l,+R,1,—RI'; 0=2r l,+R,1,—RI";

R, >>2R_;0=R,I,-RI’;
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La capatul S, al bobinei (statia telefonica X,) se conecteaza voltmetrul V,, iar la capatul S, al

bobinei (statia telefonica X,) se conecteaza generatorul cu t.e.m. E,, circuitul echivalent al bobinei
fiind cel prezentat in figura alaturata.
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Utilizand teoremele lui Kirchhoff, Tn mod asemanator, rezulta:

-xU
or Xﬁlz E,-U,,
astfel incat, din cele doua relatii, obtinem:
E1U1 _U1U2

EU,+EU,-20U,

................................... 2,00 puncte

Determinari experimentale ..........co.veviiiii i 2,00 puncte
Pentru rezistorul cu rezistenta electrica R1, conectat la priza C-D

E, 15V 3.0V 45V 6,0V
U, 1,33V 2,63V 4,05V 54V
E, 15V 3.0V 45V 6,0V
U, 1,07V 2,18V 3,26 V 4,34V
X 18,34 m 20,68 m 17,18 m 17,10 m

X, =18,325m



Pentru rezistorul cu rezistenta electrica R2, conectat la priza C-D

E, 15V 30V 45V 6,0V

u, 1,03V 1,97V 2,96 V 395V

E, 15V 30V 45V 6,0V

U, 0,53 V 1,04V 15V 2,06 V

X 15,16 m 165m 1575m | 16,22m
X, =1590m

Pentru rezistorul cu rezistenta electricad R3, conectat la priza C-D

E, 15V 3,0V 45V 6,0V

U, 1,44V 2,89V 4,16 V 576V

E, 15V 3,0V 45V 6,0V

U, 1,26 V 2,55V 3,82V 51V

X 13,64 m 13,48 m 23,91 m 1451 m
X; =16,385m

Pentru rezistorul cu rezistenta electrica R1, conectat la priza E-F

E, 15V 3,0V 45V

U, 1,4V 2,8V 4,18V

E, 15V 3,0V 45V

U, 1,36 V 2,8V 4,10V

X 31,13 m 38,00 m 33,41 m
X, =3418 m

Pentru rezistorul cu rezistenta electricd R2, conectat la priza E-F

E, 1,5V 30V 45V
u, 1,26 V 253V 377V
E, 1,5V 30V 45V
u, 1,23V 2,46 V 3,67V
X 35,30 m 34,86 m 35,10 m

X, =35,08 m




b) Deranjament echivalent cu scurtcircuit intre cele doua fire (5,00 puncte)

Tn figura alaturatd se considera c& cele doua conductoare ale bobinei, fiecare cu lungimea L, sunt
desfasurate, iar x este lungimea sectorului fiecarui fir al bobinei, de la capatul S, al acesteia, pana la locul
unde deranjamentul este echivalent cu un scurtcircuit.
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La capatul S, al bobinei (statia telefonica X,) se conecteaza in paralel generatorul cu t.e.m. E, si
voltmetrul V,, iar la capatul S, al bobinei (statia telefonica X,) capetele conductoarelor raman libere,
astfel Tncét, pentru circuitul echivalent al bobinei, prezentat in figura alaturata, rezulta:
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Asemanator, daca la capatul S; al bobinei (statia telefonica X,), capetele conductoarelor raméan
libere, iar la capatul S, al bobinei (statia telefonica X£,) se conecteaza in paralel generatorul cu t.e.m.

E, si voltmetrul V,, astfel incat, pentru circuitul echivalent al bobinei, prezentat in figura alaturata,
rezulta:
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Tn aceste conditii, din relatiile:
R, z—Ul :ri;
o Ei-U, S
R
R, . ~ U, _ L—x1
5 E,-U, S
R
rezulta:
X = Ul(EZ UZ)

................................ 3,00 puncte
Ul(Ez _U2)+U2(E1 _Ul)



Determinari experimentale
Pentru scurtcircuit la priza C-D

2,00 puncte

E, 15V 3,0V 45V
U, 0,11V 0,23V 0,35V
E, 15V 3,0V 45V
U, 0,39V 0,79V 1,19V
X 13,97 m 143 m 155 m
X, =1459 m
Xep =16,3 m.
Pentru scurtcircuit la priza E-F
E, 15V 3,0V 45V
U, 0,25V 0,52V 0,85V
E, 15V 3,0V 45V
u, 0,29V 0,59V 09V
X 34,58 m 35,06 m 36,65 m
X; =3543 m
Xer =34,89m
veeeen... 1,00 punct



