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Tema lucrarii : Studiul elasticitatii corpurilor

A. Punctaj
2p
1.Teoria lucrarii: 1p
Atunci cand asupra unui corp se exercitd forte care 1i provoaca alungirea pe o
anumitd directie, in interiorul lui apar forte de reactiune proportionale cu alungirile
(deformarile), daca fortele exterioare nu depasesc o limitd caracteristica acestui corp,
numitd limita de elasticitate. Expresia acestor forte este: F=k *Al (1),
unde Al este variatia lungimii pe directia de actiune a fortei, k — constanta de elasticitate,
F — forta deformatoare.
Din relatia (1) se poate deduce constanta elastica k =F/ Al (2).
Dispozitivul experimental este format dintr-un stativ de care se suspenda pe rand
dinamometrul dat, respectiv banda de cauciuc. De capatul liber se suspenda carligul
pentru discuri crestate si greutati etalonate.
2.Mod de lucru :
*Se realizeaza dispozitivul experimental;
*Se atageaza pe carligul pentru discuri crestate, discurile corespunzatoare, efectuindu-se
intre 4 - 8 masuratori distinct;
* Se noteazd pentru fiecare masuratoare valorile masei suspendate, m, a greutatii 1p
corespunzatoare, a lungimii initiale si a lungimii la 0 masa oarecare, precum si
alungirea;
* Se repetd masuratorile de cel putin 12 ori pentru banda de cauciuc. Rezultatele se
inscriu in cele doua tabele, unul pentru dinamometru si altul pentru banda de cauciuc.
* Se reprezinta pe acelasi grafic dependenta alungirii de greutatea maselor suspendate in
cele doua cazuri: dinamometru si banda de cauciuc.
* Pentru banda elastica se vor face determinari, atat pentru valori crescatoare ale fortei
deformatoare, cat si descrescatoare.
B. Completarea tabelului de valori 5p
Valori pentru m si G si unitatile lor de masura 1p (0,5
pt.
fiecare
tabel)
Valori pentru lg si | si unitatile lor de masura 1p(0,5
pt.
fiecare
tabel)
Valori pentru Al si unitatile lor de masura 1p(0,5
pt.

fiecare




Pentru 4-8 valori diferite pentru Al dinamometru

tabel)
1p

Pentru minim 12 valori Al banda 1p
C. Trasarea graficelor 7,5
Cy, Co 1p (0,5
a) Pentru algerea corespunzatoare a axelor, divizarea corecta si notarea lor. pt.
fiecare
grafic)
b) Pentru imprastierea normala a punctelor care sa reflecte acuratetea modului de lucru. | 1p (0,5
pt.
fiecare
grafic)
C;. Trasarea graficului pentru dinamometru la o scara convenabila. 1p
F{N)
-~ "F/V--’ '
Aliura curbei caracteristica pentru resort al{w)
C, Trasarea graficului pentru banda de cauciuc cu cele doua portiuni (doud curbe 1p
sau doua drepte).
s
F(N) \
L] T L] T ] 1 L 1 | Aot \l(m)
Curba caracteristica a benzii de cauciuc pentru deformarea sub actiunea
unei forte atat pentru intinderea benzii cat si pentru revenirea graduala la
dimensiunea initiala.
Cs 1,5p

a) Sesizarea aspectului liniar al graficului trasat pentru dinamometru si neliniaritatea




graficului trasat pentru banda). Deformarea depinde de starea anterioara pe care a avut-0
materialul. Se poate observa cum curba caracteristica a benzii de cauciuc pe zona de
ascendenta a fortei (punctele de sus) nu coincide cu cea de pe zona descendenta a fortei
(punctele de jos), ceea ce este contrar observatiilor pentru resort. Odata ce limita elastica
este depdsitd au loc schimbari permanente ale formei materialului. Acest proces este
ireversibil. In experimentele cu acest tip de material astfel de procese predomina.

b) Observatia: Proprietatile elastice diferd pentru banda in cele doua zone: mase mici
si mase mari

Se scad 0,5p pentru dependenta total liniara reprezentata pentru banda, cu mase peste
200 g.

¢) Comparand graficele rezultd ca pentru dinamometru el este liniar, in timp ce pentru
banda de cauciuc pentru mase mici se poate aproxima printr-o dreapta iar pentru mase
mai mari curba este neliniara, dar se poate identifica si un al doilea interval liniar, dar
cu alta panta.

(0,75p

pt,
fiecare
grafic)

1p

1p

D. Determinarea constantelor elastice

2,5p

Se poate calcula constanta elastica a resortului rezultata din fiecare pereche de valori si

valoarea medie a ei, ca suma valorilor raportata la numarul lor.
LT = oy (1) unde k; = 3o,

Si se introduce in expresia kK =kyn = Aknp

Calculul constantei de elasticitate la mase mici pentru banda (obtinuta ca in cazul

resortului sau folosind panta dreptei).

Calculul altei constante de elasticitate a benzii pentru a doua portiune (mase mari)

k cuprins intre( 80N/m --120N/m)

Discutie:

Relatia se poate folosi in cazul dinamometrului si a primei portiuni a graficului
trasat pentru banda de cauciuc. Pentru valori mai mari ale greutatii corpurilor suspendate
de banda de cauciuc, folosirea relatiei (1) ne conduce la erori mari deoarece ea se aplica
numai la dependente liniare.

i=12,..,n

1p

1p

E. Surse de erori

1p

1) Erori datorate experimentatorului: citirea diviziunilor pe rigla, citirea diviziunilor pe
dinamometru.

Erori datorate preciziei aparatelor de masura: imprecizia etalonarii riglei, a dinamome-
trului, deviatii ale masei discurilor crestate fatd de valorile notate pe ele, uzura
dinamometrelor, si cele datorate aproximarilor de calcul, etc.

Se acorda punctajul maxim pentru precizarea a cel pugin 5 surse de erori.

2) Micsorarea erorilor se poate realiza prin citirea mai exactd si de mai multe ori pe
instrumentele de masura, prin experimentari repetate (micsorarea erorilor de citire)

0,5p

0,5p

Din oficiu

2p

Total

20p

1. Orice rezolvare corecta ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pentru itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectd, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctata corespunuator, proportional
cu continutul de idei prezent in partea cuprinsa in lucrare, din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru

a ajunge la rezultat prin metoda aleasa de elev.
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