Problema a III-a: Lampa fluorescentd

Solutie:

a) 3,25 puncte

JE? = (U, + IR}

L= =116 H. 1,25 p.
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Factorul de putere este
U, +IR
CoSQ = 1JEr =0,557, 1p.
iar puterea disipata
P=Elcosp=613W. 1p.

b) 3 puncte
. 1
Balastul este, intr-adevar, capacitiv, deoarece wL =364 Q , iar E =637 Q.

Curentul prin circuit este

I, = ) 0,75 p.

de unde
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Rezolvand aceasta ecuatie si considerand solutia cea mai mica, rezulta semnul (=) 0,25 p.
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Daca s-ar fi considerat solutia mai mare, curentul ar fi fost mai mare decat Tnainte de a monta
condensatorul (0,748 A)! Rezistenta ohmica a circuitului este 681 Q pentru curentul mic, respectiv
110 Q, pentru curentul mai mare.

in fine,
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CoOsSp = } =0,928 1p.
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c) 3,75 puncte
Factorul de putere este
R
COSQ = ot , 1p.
VR + oL -cloL +R )T

iar acesta ia valoarea maxima (COS(p =1) 0,5 p. daca se alege condensatorul cu capacitatea



L
C=———. 0,25 p.
o’ L’ + R,

Curentul care trece prin lampa este

e \/R;t +o?|L-clo?2+ R )
2 R% + 0’

si are valoarea minima

R
|, =—E—_—®© 0,5 p.
2min R2, + w®L?

Pentru a afla valoarea lui R, se porneste de la expresia puterii disipate:

E2
2
P= IIampd Rtot = m Rtot ) 0,25 p.
de unde

P

Lwin=—=0279A. 0,5 p.

E

n acest caz,
= L _ LIZmin _ LP
o'’ +RY  ER, E’R,

Din ecuatia puterii, de mai sus, rezulta

E? / 4P’ ?
Rmt:Z_P 1+ 1—T , 0,5p.

cu valorile 548 Q, respectiv 243 Q,

asa incat
2 22
E°R, 20°L \ E

cu valorile numerice 2,69 UF si 6,06 pF.
solutie propusa de
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