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PROBA EXPERIMENTALA
Determinarea constantei de elasticitate a unui resort

Materiale la dispozitie (fig. 1)

I)tija ® =10 mm si L =800 mm,;

2) resorturi elastice identice — 2 buciti;

3) fire de ata cu inel si carlig — 2 bucati, cu lungimi diferite;
4) mufe universale identice — 3 bucati;

5)tije ® =6 mm i L =310 mm -2 bucati,

6) fir de ata cu doua carlige;

7)tja @ =6 mmsi L= 800 mm;

8) discuri cu surub pentru fixarea resorturilor — 2 bucati;
9) suport cu mufa — 1 bucata;

10) raportor;

11) echer;

12) suport cu carlige si discuri cu mase cunoscute;

13) rigla gradata.



Dispozitivul experimental
Cu materialele aflate la dispozitie se realizeaza montajul din figura 2.

Fig. 2

Cerinta
Utilizand montajul propus, sa se determine constanta de elasticitate, k, pentru fiecare dintre cele
doua resorturi elastice identice, fara scoaterea acestora din montajul realizat;

. o . m P .
Se cunoaste acceleratia gravitagionald, g~ 10 —-. Masa carligului este m_ =3g.
S
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PROBA EXPERIMENTALA

Determinarea constantei de elasticitate a unui resort

Barem de notare

Partial

Punctaj

20

1) Se masoarad cu rigla si se noteaza lungimea |,= 14 cm a fiecdrui
resort nedeformat.

0,50

0,50

2) Cu materialele aflate la dispozitie se realizeaza montajul propus,
astfel incat capetele din spre interior ale resorturilor (A si B) sa nu se sprijine
pe tija interioara, iar firele de suspensie de sub cele doua inele sa fie verticale,
asa cum indica figura 1. In acest fel, atunci cand de mijlocul C al firului care
uneste capetele libere ale resorturilor este suspendat un corp, se elimina fortele
de frecare dintre capetele resorturilor si tija.

________.|____

Fig. 1

0,50

0,50

3) Pentru diferite distante dintre punctele M si N, unde sunt fixate
discurile cu surub ale resorturilor si pentru diferite greutati, G =mg, ale
corpurilor suspendate de mijlocul C al firului, se médsoara cu raportorul valorile
unghiului ¢ si cu rigla valorile | ale lungimilor fiecarui resort. In fiecare caz
se determind alungirea fiecarui resort, Ay =1-1,.

1,00

1,00

4) Se completeaza urmatorul tabel cu valori experimentale.
Tabelul 1
Nr. m

det. (9)
1 20

2 40
3 60

G
(N)
0.2
04
0,6

a | Ay =1-1,
(grade) (cm) (cm)
140 16 2
130 17 3
120 18 4

4,00

4,00




5) Pentru fiecare set de valori, (Gsi ), nscrise in tabelul anterior, se

realizeaza pe foaia de hartie pentru rezolvari, descompunerile reprezentate in
figura 2, unde valoarea unghiului ACB = « este aceea din tabel, iar vectorul

= . . e . 1,00
G (segmentul orientat CD), asociat greutatii G a corpului suspendat (aceea
inscrisd 1n tabel), este reprezentat la o scard convenabild, aleasd si indicatd in
desen.
7 N
3,00
2,00
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\\ ///
scara v D
Fig. 2
6) Dupa regulile cunoscute, utilizand rigla si echerul, se face
descompunerea vectorului G, in doud componente concurente, F, orientate | 1,00
de-a lungul celor doua sectoare ale firului de suspensie, cu module identice, F. 2,00
Se masoara cu rigla lungimea segmentului CE si utilizand semnificatia scarii 100
propuse se determina F. '
7) in desen, forta F, cu punctul de aplicatiec in A, se descompune in
. = . .= =~ 1,00
componentele perpendiculare F, si respectiv F,, unde componenta F, este 200
responsabila de deformarea prin alungire a resortului. 1.00 '

Utilizand aceeasi scara se determina F,.

8) Din condifia de echilibru, scrisa pentru directia axului resortului,
rezulta:




F, +F, =0; F, =—kay, 0,50 0,50
unde Ife este forta de reactie (forta elastica) a resortului;
F, =F, =kay; k =i.
Ay
9) Se completeaza urmatorul tabel cu valori experimentale.
Tabelul 2
Nr. a G F Fi1 Fe=F | Ay | k=F/A | Kmediu
det. | (grade) | (N) | (N) | (N) 1| (cm) y (N/m)
(N) (N/m) 4,50 4,50
1 140 02 1] 03 | 029 | 0,29 2 14,5 14,13
2 130 04 048 | 044 | 0,44 3 14,66 | 14,13
3 120 06 | 06 | 0,53 | 0,53 4 13,25 | 14,13

Oficiu

2,00







