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1.A. Tntr-un calorimetru cu capacitatea calorici C =200 J/K in care se afli m, =200g de api la temperatura
t, =30°C, se introduce o bucata de gheatd cu masa m, =100g si cu temperatura t, =—-20°C.

Sa se determine:
a) temperatura de echilibru si masa de apa din calorimetru;
b) masa maxima a unei sfere de aluminiu cu temperatura t; =90°C, care introdusa in calorimetru nu-i modifica

acestuia temperatura.
Se cunosc: caldura specificd a apei ¢, =4200 J/(kg-K), cildura specifica a ghetii ¢, =2100J/(kg-K), cildura
specifica a aluminiului ¢, =895J/ (kg - K) si caldura latentd specifica de topire a ghetii 4 =330 k/kg.

B. Ionel pregateste cafeaua pentru tatal siu, pundnd cafea macinatd in apa fierbinte dintr-o ceagcd a cérei capacitate
calorica este neglijabilda. Deoarece amestecul rezultat, cu temperatura t,, este prea fierbinte lonel mai toarna in ceasca m =209
apa cu temperatura t, =20°C. La stabilirea echilibrului termic amestecul final, cu masa M =609, are temperatura
t; =50°C. Si se calculeze temperatura t,. Se va considera ca: in procesul amestecului nu au existat pierderi de caldurd;

caldurile specifice pentru apa si pentru amestecul fierbinte au aceleasi valori; temperatura de topire a ghetii este t, =0°C.

2. In interiorul unui vas cilindric cu ap4, in centrul bazei acestuia, este fixat capatul inferior al unui resort elastic,
asa cum indica figura aldturatd. Capatul superior al resortului este fixat in centrul fetei inferioare a unui cub cu

lungimea laturii ¢=10cm si cu densitatea p =0,75g/cm®. Se cunosc: aria suprafetei bazei vasului,

S =400cm?; alungirea resortului, A?=2cm; acceleratia gravitationald, g =10N/kg; densitatea apei

2o =1g/cm?. Preciziri: cubul este complet acoperit de api; masa resortului se neglijeazi; elementele l

sistemului sunt in repaus. i
Sa se determine:

a) forta exercitata de apa din vas asupra cubului;
b) constanta de elasticitate a resortului;
C) cu cat se modifica nivelul apei, dupa ce cubul se desprinde de la capatul resortului.

3. In circuitul din figura alaturata exista doua voltmetre ideale (V si V1), un ampermetru ideal (A), un rezistor cu
rezistenta electricd R, un fierbator electric cu rezistenta electricd R,, un intrerupator K si un generator electric. Cand

intrerupatorul K este deschis, indicatia voltmetrului V este U,=9V. Cénd K

intrerupatorul K este inchis voltmetrul V indica U =8V, voltmetrul V; indica
U, =3V si ampermetrul A indicd | =0,5A.

Sa se calculeze:

a) rezistentele electrice R, si R,;

b) rezistenta electricd interioara r a generatorului si puterea electrica P a
fierbatorului;
c) masa m de apa care poate fi incalzita de fierbator cu At =20°C intr-un timp

i

7 =20min . Pierderile de caldura reprezinta f =40% . Caldura specifica a apei este ¢ = 4200J/ (kg - K) .
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