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Pentru a gasi incd o ecuatie care leagd aceste necunoscute trebuie luata in 0,50 p.
considerare si elasticitatea lemnului, deoarece, sub actiunea unei greutati oarecare,
lemnul se deformeaza putin. Prin urmare, cele trei bete identice vor putea fi
considerate drept trei resorturi identice, comprimate, fiecare avand constanta
elastica k. Deci
Ni = kyi’ | :1’3’ (5) 0,25 P.
unde y; sunt micile comprimari ale betelor sub actiunea greutatii placii (v. Fig. 2):
0,50 p.
Fig. 2
{y2=y1+(x1—xz)t9a o
Y= y1+(xl+x3)tga 0,25 p.

Eliminand tga intre ecuatiile (6) si folosind (5) rezultd
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Deoarece tgf z?: 0,58 < i, placa va fi in echilibru static pe acoperis in orice
moment.
Placa se poate deplasa doar daca dilatarea ei se face fata de o sectiune neutra, iar 0,75 p.
contractia fata de alta. Prin sectiune neutra se intelege, in acest context, o sectiune
a placii, facuta dupa un plan perpendicular pe placa si paralel cu muchiile sale
orizontale, care ramane in repaus la dilatarea, respectiv la contractia termica.
La dilatare, partea de deasupra sectiunii neutre se va deplasa spre varful
acoperisului, iar cealalta spre streasina. Daca lungimile lor sunt, in ordine, x,
respectiv y, atunci se pot scrie ecuatiile:
X+y= ! 0,25 P.
. m m ,
mgS|n,B+ux79cos,B=uy7gcos,B 0,75 p.
adica
l tgp
La contractie, notand distantele de la sectiunea neutra cu x’ si y’, se obtine
X'+y': ! 0,25 p.
. ,m ,m ’
mgsm,8+uyggcosﬂ:yx?gcosﬂ 0,75 p.
sau
L, w9
Deoarece sectiunea neutra la dilatare este mai spre capatul superior al placii decat
sectiunea neutra la contractie, inseamna ca la contractie sectiunea neutra la dilatare
se deplaseaza spre baza acoperisului cu
. tgp
Ay =a(y - y)AT :aETAT. (11) 0,50 p.
Aceasta distanta, avand valoarea numerica Ay =1,04 107" m, este distanta pe care
se deplaseaza si centrul de masa al placii in timp de o zi. Pe durata unui an, distanta
totald parcursa de placd spre baza acoperisului este S =365,25-Ay =3,8cm. 0,25 p.

TOTAL

10 p.




